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Im Gegensatz zur Herstellung von Elastomer modifi- Auch fur kleinere Baulose ist damit ein einfacher und [ |

zierten Bindemitteln Iasst sich die Modifizierung mit kostenglinstiger Zugang zu hochmodifiziertem Elasto-

Gilsonite direkt an der Asphaltmischanlage durch- merbitumen méglich. Speziell fir Busbahnhéfe und

fdhren. Damitist gewahrleistet, dass diese Technolo- Bushaltestellen, sowie Industrieflachen ist diese Tech-

gie auch bei kleineren Baustellen effizient eingesetzt nologie besonders geeignet, verringert die Kosten

werden kann. Fur Trag- und Binderschichten wird Gil- und resultiert in kiirzerer Bauzeit und schnellerer Ver-

sonite verwendet, fir Deckschichten Gilsoflex. Mit Gil- kehrsfreigabe. Durch den Einsatz von Gilsonite und

soflexist nicht nur die Modifikation von Strassenbau- Gilsoflex kann auch Asphalt den hohen Anspriichen, I

bitumen maéglich, sondern auch die Erhéhung der die heute an Verkehrs- und Betriebsflachen gestellt NATU RAS P H ALT FU R H 0 c H B ELASTETE
Modifikation von bereits leicht modifizierten Elasto- werden, in hervorragender Weise Rechnung tragen.
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® WASIST GILSONITE

Gilsonite ist ein 99 % reines Kohlenwasserstoffharz,
welches bergmannisch im US Bundesstaat Utah ab-
gebaut wird. Aufgrund seiner natirlichen Entste-
hung aus denselben Bestandteilen wie Erddlbitumen
ist dieser Naturasphalt fir die Anwendung im Stra-
3enbau besonders geeignet.

Im Gegensatz zu anderen Naturasphalten besitzt Gil-
sonite keinen Eigenfulleranteil und I8st sich daher
vollstdndig und rickstandsfrei in StraBenbaubitu-
men. Eine Mischung aus Stral3enbaubitumen und Gil-
sonite ist vollkommen homogen und bei normalen
Lagertemperaturen unbegrenztlagerstabil.

Die spezielle kolloidale Zusammensetzung von Gilso-
nite modifiziert den molekularen Aufbau von Stra-
Renbaubitumen und bewirkt dadurch eine Erh6hung
der mechanischen Standfestigkeit sowie des Wider-
standes gegen Verformungen. Die Kalteeigenschaf-
ten werden im Gegensatz dazu nur geringflgig be-
einflusst. Durch den hohen Stickstoffanteil in Gilsoni-
te sinkt die Anfalligkeit fUr oxidative Strukturdnde-
rungen. Die Bestandigkeit gegen vorzeitige Alterung
des modifizierten StraBenbaubitumens steigt signifi-
kant.

@ ANWENDUNGEN

Gilsonite wird vor Allem in Trag- und Binderschichten
eingesetzt um die dadurch erzielte Festigkeitsver-
besserung zielgerecht zu niutzen. In ausgewahlten
Fallen, kann Gilsonite auch in Walzasphalt-
Deckschichten eingesetzt werden.

Durch den Einsatz von Gilsonite kann auch die Quali-
tat von Gussasphalten sowohl im Verkehrswegebau,
als auch fur industrielle Anwendungen signifikant
verbessert werden.

In der Regel, werden 5 - 10 M.-% des Bindemittelan-
teils durch Gilsonite ersetzt. Aufgrund des nicht vor-
handenen Eigenfillers, kann die zugegebene Gilso-
nite Menge zu 100 % dem Bindemittelanteil der
Asphaltrezeptur angerechnetwerden.

Bei der Verwendung als Pulver oder Pellet ist zu be-
achten, dass die Nassmischzeit um mindestens 10 Se-
kunden verlangert wird, um dem Additiv ausrei-
chend Zeit zur Aufldsung zu geben.

@ EINSATZGEBIETE

Der Einsatz von Gilsonite ist sinnvoll, wo hohe Anfor-
derungen hinsichtlich Standfestigkeit und Lebens-
dauer an die Asphaltkonstruktion gestellt werden.

@ WAS IST GILSOFLEX

Gilsoflex wurde fur den Einsatz in hoch- und hochst-
belasteten, bitumindsen Deckschichten entwickelt.
Es handeltsich dabei um eine Kombination aus Gilso-
nite und ausgewahlten Elastomeren. Ein Einsatz von
Gilsoflex bringt die notwendige Elastizitdt um die
Oberflachenspannungen schadlos Uber einen lange-
ren Zeitraum aufzunehmen und in den Unterbau ab-
zuleiten.

Oberfldchenversiegelung

Erhéhte Alterungsbestdndigkeit
Verhinderung von Kornausbrtichen
Verldngerte Lebensdauer

Der Einsatz von Gilsoflex ermdglicht dem Anwender
auch geringe Mengen eines hochmodifizierten
Asphaltmischguts fur Kleinbaulose wie Busbuchten,
Bremszonen vor stark befahrenen Kreuzungsberei-
chen, Kreisverkehren oder Stauzonen herzustellen
und einzusetzen.

Binderschicht Tragschicht

Erhéhte Spurrillenresistenz Erhéhte Spurbildungsresistenz
Geringe Schichtdicken Geringe Schichtdicken
Verldngerte Lebensdauer Verléngerte Lebensdauer

Deckschicht
Erhéhte Spurrillenresistenz
Verbesserte Alterungsbestdndigkeit

@ LIEFERFORMEN

Gilsonite kann in schmelzbaren PE-Sacken, konfek-
tioniertan die ChargengréRBe der Mischanlage, als Pel-
let Gber die Additivzugabe oder als Vormischung im
Bitumen, geliefertwerden.
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Gilsoflex ist in schmelzbaren PE-Sacken, konfektio-
niert an die Chargengrof3e der Mischanlage, verflg-
bar.
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